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Âçðûâîçàùèùåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
Ìîäåëü E-10, ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ
Ìîäåëü E-11, ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ îáùåãî ïðèìåíåíèÿ Ìîäåëü S-1X ñìîòðè òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Âçðûâîáåçîïàñíûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ Ìîäåëü IS-1X ñìîòðè òèïîâîé ëèñò PE 81.22

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ïîæàðîáåçîïàñíûå Ìîäåëü N-1X       ñìîòðè òèïîâîé ëèñò PE 81.26

Ïðèìåíåíèå

� Ìîíèòîðèíã

� Ïåðåðàáîòêà/Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Íåôòåíàÿ ïðîìûøëåííîñòü/Òðóáîïðîâîäû

� Èçìåðåíèÿ ãàçîâûõ ñðåä

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� FM-îäîáðåíèå Ïîæàðîáåçîïàñíîñòü äëÿ Êëàññà

   1, Ðàçäåë 2 âçðûâîáåçîïàñíîãî ïðèìåíåíèÿ

� Âîçìîæåí âûõîäíîé ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ, 2-ïðîâîä-

    íàÿ ñõåìà èëèr 1 ... 5 Â, 3-ïðîâîäíàÿ ñõåìà ñ

   íèçêèì ñèãíàëîì ïî íàïðÿæåíèþ

� Ñïðîåêòèðîâàí äëÿ ïðèìåíèé ñ ãðóáûìè

   óëñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè

� NACE MR-01-75 ñîâìåñòèìîñòü

� Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì èçìåðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ Ëåâ.ðèñóíîê. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ  Å-10
Ïðàâ.ðèñóíîê. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ Å-11

Îïèñàíèå

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ, ìîäåëåé E-1X

ñêîíñòðóèðîâàííû äëÿ èçìåðåíèé äàâëåíèÿ â

ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò ñòàíäàðòíûõ

âûõîäíîé ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ, 2 ïðîâîäíûé (âàðèàíò:

íèçêèé ïî ìîùíîñòè âûõîäíîé ñèãíàë 0.5 ... 4.5 Â /

1 ... 5 Â), NEMA 4 X (IP 67) - ïûëåâëàãîçàùèòà, òàêæå

îáëàäàþò  çàùèòîé îò ïèêîâûõ äàâëåíèé,

âèáðàöèè è íèçêàÿ àäñîðáåíòíîñòü. Ñîîòâåòñòâèå

ñòàíäàðòó NACE MR-01-75 îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò

îáðàçîâàíèÿ òðåùèí , â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ

ãàçîâûõ ñìåñåé.

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè ñêîíñòðóèðîâàíû ñ

ïîæàðîáåçîïàñíîñòüþ Êëàññà 1 Ðàçäåë 2 äëÿ

ïðèìåíåíèÿ â âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.

Êàæäûé ïðåîáðàçîâàòåëü ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ

îòäåëàìè êà÷åñòâà, íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîìó

êëàññó < 0.5 %.

Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó, êàæäûé ïðåîáðàçîâàòåëü

èìååò êîìïåíñàöèîííûé äèàïàçîí òåìïåðàòóðû,

êîòîðûé ó÷èòûâàåò òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò

äîïîëíèòåëüíîé ïîãðåøíîñòè â øèðîêîì

äèàïàçîíå òåìïåðàòóð.
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Технические данные Модели E-10 / E-11

Диапазон измерений бар 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10

Предельно допускаемое давление бар 1 1.5 2 2 4 5 10 10 17 35 35

Предел прочности бар 2 2 2.4 2.4 4.8 6 12 12 20.5 42 42

Диапазон измерений бар 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000

Предельно допускаемое давление бар 80 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Предел прочности бар 96 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000

{Абсолютное давление: от 0 ... 0.25 бар абс до 0 ... 16 бар абс}

Материалы

� Части конт. с измер. средой

� Модель N-10 Нержавеющая сталь (> 25 бар нержавеющая сталь и Elgiloy)
� Модель N-11 Нержавеющая сталь {Hastelloy}

Уплотнительное кольцо: NBR {Viton}
� Корпус Нержавеющая сталь

Разделительная жидкость Синтетическое масло (только для диапазонов до 0 ... 16 бар или с разделительной мембраной )

Напряжение питания UB DC V 10 < UB < 30 для 4 ... 20 мА, 2-проводная

6 < UB < 30 для 1 ... 5 В, 3 проводная низковольтная система

Выходной сигнал и 4 ... 20 мА, 2-проводная RA ≤ (UB - 10 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт

максимальная нагрузка RA 1 ... 5 В, 3-проводная RA > 10 КОм

Подстройка нуля/диапазона % ± 10 при помощи потенциометра

Время срабатывания (10 ... 90 %) Мс ≤ 1 (≤ 10 мс при температуре измеряемой среды < -30 °C для диапазонов

≤ 0.5 (по предельной точке калибровки)

Погрешность *) % от диапазона ≤ 0.25 (BFSL)
% от диапазона ≤ 0.1

Гистерезис % от диапазона ≤ 0.05

Повторяемость % от диапазона ≤ 0.2 (при соответствующей эксплуатации)

Стабильность в течение года % от диапазона

Допустимая температура -30 ... +100 °C {-40 ... +105 °C} -22 ... +212 °F {-40 ... +221 °F}
� Измеряемой среды -30 ... +100 °C {-40 ... +105 °C} -22 ... +212 °F {-40 ... +221 °F}

� Окружающей среды -40 ... +105 °C {-50 ... +105 °C} -40 ... +221 °F {-58 ... +221 °F}
� Хранения 0 ... +80 °C 32 ... +176 °F

� Компенсации

Температурный коэффициент в

диапазоне компенсации < 0.2 / 10 K (< 0.4 для диапазонов < 250 мбар)
� TК нуля % от диапазона < 0.2 / 10 K

� TК диапазона % от диапазона 89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость по EN 61 326

Данные по ЭМИ 97/23/EG Европейская директива – оборудование давление, Часть 1

�  FM Взрывозащищенный для:

Одобрение применения Класс 1, Раздел 1, Группы A, B, C и D
� Проверка отсутствия возгорания для:

Класс 2 и 3, Раздел 1, Группы E, F и G

FM Стандарт в соответствие с классами 3600, 3615 and 3810

10

HF-защита В/м 4

Напряжение пробоя КВ 1000 в соответствие с IEC 770 (механический удар)
Защищенность от ударных нагрузок g 20 в соответствие с IEC 770 (вибрация в условиях резонанса)

Защищенность от вибрации g Защита от переплюсовки

Защита электроники По IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу 3

Пылевлагозащита Около 0.2 (0.4 lb)

*) Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу.
{ } Исполнения прибора, выполненные в {} скобках, являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату.
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó ñ ðàçä.ìåìáðàíîéÏðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

G 1 B ñ óïëîòíèòåëüíûì
êîëüöîì
(0 ... 0.1 äî 0 ... 1.6 áàð)
Êîä: 85

G 1/2 B ñ óïëîòíèòåëüíûì
êîëüöîì
(0 ... 2.5 äî 0 ... 600 áàð)
Êîä: 86

óïë.êîëüöî

18,5 x 23,9 x 1,5

óïë.êîëüöî 15 x 2

Äðóãèå ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

1/4 NPT ïî„US-ñòàíäàðòàì
äëÿ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé
NPT“
Êîä:  N È

1/2 âíåøíÿÿ ðåçüáà ñ êàáåëåì 1,6 ì
IP 67 (NEMA 4X)
Êîä: 2X

1/2 âíåøíÿÿ ðåçüáà ñ êàáåëåì 1,6 ì,
ïðîâîäíûå âûâîäû
IP 67 (NEMA 4X)
Êîä: 2X

óïë.êîëüöî

29,7 x 35,7 x 2,0

óïë.êîëüöî 26 x 2

Ðàçìåðû â ìì
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Ëåâûé ðèñ. Ìîäåëü  N-10 Ïîæàðîáåçîïàñíûé

Ïðàâûé ðèñ. Ìîäåëü IS-1X Âçðûâîçàùèùåííûé

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå

ëèñòû, èíñòðóêöèè è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè

íà www.wika.de.

Äðóãèå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ

âçðûâîîïàñíûõ çîí

Ïîÿñíåíèÿ:

Êàáåëü/
ïðîâîäíûå
âûâîäû
äëèíà 1,6 m

êðàñíûé

÷åðíûé

êðàñíûé

êîðè÷íåâûé

÷åðíûé

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Operating  instructions

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

3-ïðîâîäíàÿ2-ïðîâîäíàÿ

ïèòàíèå

ïðåîáðàçîâàíèå


